
Katkaise putket kohtisuoraan tiheähampaisella metallisahalla tai 

putkileikkurilla.

Vihje: Terää ei saa olla käytetty muihin rautaseoksiin, kun sillä 

käsitellään putkia ruostumattomasta teräksestä.

PIKA-ASENNUSOPAS PURISTUSOSILLE 

KOOT: 12 – 54 MM 

Epätasainen, terävä reunainen tai likainen putki voi aiheuttaa vaurioita 

liittimelle.

Puhdista ja pyöristä putken päät aina sisältä ja ulkoa jyrsimellä.  

Vihje: Jyrsintä ei saa olla käytetty muihin rautaseoksiin, kun sillä 

käsitellään putkia ruostumattomasta teräksestä.

Asenna sopiva leuka puristuskoneelle ja noudata puristuskoneen 

käyttöohjeita. Tarkasta, että liittimen ulkoreuna on samalla tasolla 

putken merkinnän kanssa. 

Avaa puristusleuka ja aseta se suorassa kulmassa SANHA- liittimen niin, 

että liittimen o-rengas tasku kiinnittyy puristusleuan uraan. Suorita 

puristus puristuskoneella.

Kaikilla Sanha puristusosilla on Combipress ominaisuus. Voit 54 mm 

saakka puristaa alkuperäisillä V-, M- ja SA- profiililla.  Isommat koot (42 

ja 54 mm) puristetaan aina puristuskauluksien avulla.

Kaikkien järjestelmien tarkemmat tuotetekniset tiedot sekä yksityiskohtaisemmat asennusohjeet löydät 

kirjastamme ”tekniset tuote- ja asennusohjeet”. 
Ennen koeponnistusta on suoritettava tiiveydentarkistus alhaisemmalla paineella jolloin tarkistetaan 

silmämäärällisesti kaikki liitokset. Tiiveystestin (30min) aikana paine ei saa laskea.  Tiiveydentestin 

jälkeen suoritetaan koeponnistus. Lisätietoa kirjastamme ”tekniset tuote- ja asennusohjeet”

SANHA GmbH & Co. KG

Konttori: +46 8 777 76 40,  myynti ja teknillinen tuki: +358 400 58 11 40

Merkitse työntösyvyys putkeen vedenkestävän huopakynän ja 

sapluunan avulla. Sapluuna nro 4980 sopii SANHA- Press ja SANHA-

Therm tuotteille.  NiroSan ja NiroTherm tuotteiden työntösyvyys 

merkataan sapluunalla jonka tuotekoodi on 4981. 

Kun asennussyvyys merkattu putkeen, tarkasta että liittimen o-

rengastiiviste on paikallaan. Työnnä liitin kiertoliikkeellä putken päälle 

ja merkittyyn pistosyvyyteen asti. Käytä vain liukasteita, jossa ei ole 

öljyä tai rasvaa.


